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double vis verticale se déclinent

en deux séries: 70 et 80. En terme
de conception, les modeles de la
série 70 disposent d’une cuve moins
large, mais plus haute que celle des
mélangeuses de la série 80. Plus
économiques, les Euromix I série 70
existent en cinq capacités, de 16 a
27 m’. Elles se distinguent par leur
trappe de vidange latérale associée
a une goulotte.
Outre la présence d’une passerelle
pour contrdler le travail des vis, les
mélangeuses de la série 80 se carac-

les mélangeuses Euromix I a

térisent par I’adoption en standard
d’un tapis de distribution avant ou
arriere. Elles sont disponibles en
18, 22, 25 et 27 m’. Toutes homo-
loguées par la Drire, les remorques
mélangeuses Kuhn a double vis
bénéficient en standard du freinage
hydraulique, de I’éclairage routier
et d’une béquille hydraulique. Les
modeles 1670, 2070, 1880 et 2280
disposent de base d’un essieu simple
et accedent en option a un boggie,
alors que les 2270, 2570, 2770, 2580
et 2780 sont équipés de base de ce
double essieu.

LA CUVE

Les Euromix [ a deux vis utilisent
la méme embase de cuve. Ainsi, par
le simple ajout de rehausses, une
machine peut passer de 18427 m’.
Cette particularité de conception est
également valable sur les mélangeu-
ses de la série 70.

Sur I’ensemble des Euromix I a
double vis, la cuve se compose de
toles de 8 mm et de 20 mm d’épais-
seur, respectivement pour les parois
latérales et pour le fond. Elle se
distingue par la réalisation des parties
arrondies a la plieuse, et non a la

* La méme base de machine

entre la 18 et la 27 m>.

L'augmentation de la

capacité s’obtient en

ajoutant des rehausses. ,
* La vidange totale de la {

cuve sans intervenir sur le i

régime de rotation des vis.

On a moins aimé

+ La passerelle solidaire de
la cuve. Risque d’erreur f
de pesée si une personne :
monte sur la plate-forme
pendant le chargement.

* L'anneau antidébordement
optionnel qui rehausse la
machine de 4 cm. Cela peut
nuire a I'évolution de la
mélangeuse dans certains
batiments.

rouleuse. La succession de pliages
crée des facettes qui optimisent
I’action des couteaux des vis en
freinant I’évolution du produit. Au
milieu de chaque flanc de la cuve, un
caisson rigidifie les parois et aide a
la circulation du fourrage d’une vis
vers I"autre. Comme les extrémités
arrondies, ce renfort fabriqué a la
plieuse posseéde des facettes. Sous le

1 - Disponible en option, I'anneau antidébordement
rehausse la mélangeuse de 4 cm.

2 - Les vis a 7 couteaux sont identiques sur les
Euromix I des séries 70 et 80.

3 - La partie inférieure des boitiers est commune aux
herses rotatives repliables de 6 m.

4 - Exclusifs aux machines de la série 80, la passerelle
et le convoyeur frontal sont solidaires de la cuve.

5 - Le tapis est centré par une gorge de guidage au
milieu des rouleaux d’entrainement.

6 - De base, la console de pesée informée par quatre
capteurs de pesée indique uniquement la quantité en
cuve. En option, Kuhn propose un boitier programmable
capable de mémoriser 15 rations contenant chacune un
maximum de 15 composants. Sur cette console munie
d’un écran rétro-éclairé, les dosages par ingrédient

se paramétrent pour un animal et il est possible de
programmer les quantités distribuées pour chaque lot.






