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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Nuevo arado suspendido MASTER M : 
Sencillo, intuitivo y eficaz 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
En la declinación de MASTER L, MASTER M amplía la oferta de arados KUHN para 

tractores con una potencia de entre 110 y 240 CV. 
Como líder en el mercado de arados reversibles suspendidos, KUHN lanza un arado 
especialmente innovador que ofrece un confort y una facilidad de uso sin igual en el 

mercado. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Confort y seguridad sin concesiones 
MASTER M está diseñado para mejorar las condiciones de uso en el arado y en carretera. Para 
responder a las diferentes expectativas de los agricultores, hay varios trenes delanteros disponibles: 

• El tren delantero estándar permite un acoplamiento rápido gracias a las manos de 
acoplamiento fijas, lo que hace que todas las operaciones sean fáciles y rápidas.  

• GODRIVE es el nuevo tren delantero, oscilante durante el transporte, que ofrece una 
maniobrabilidad y una seguridad excepcionales y cuenta con homologación para circular a 
una velocidad de hasta 40 km/h.  

• La opción EASYDRIVE facilita el paso de la posición de trabajo a la posición de transporte 
sin herramientas, gracias a la neutralización rápida del tercer punto. Los sistemas 
GODRIVE y EASYDRIVE son complementarios y pueden combinarse. 

• La opción OPTIDRIVE, suspensión del tren delantero, proporciona una verdadera 
comodidad de conducción en las cabeceras con un dispositivo de amortiguación de 
impactos: la vida útil del arado se multiplica, sin necesidad de mantenimiento adicional. 
 

Heredados de la MASTER L, los ajustes son precisos y eficaces, como los ajustes independientes del 
desplazamiento y la inclinación, o el ajuste sin herramientas de las cuchillas 3D SKIM (patente KUHN). 
Para garantizar un enterrado óptimo, solo se necesita una operación para ajustar la profundidad de 
trabajo y el ángulo de ataque de las cuchillas.  
Estos ajustes marcan la diferencia y son esenciales para un arado útil y de calidad. 
 
Un diseño reputado y cuidado 
MASTER M destaca por su ingenioso diseño de bastidor triangular. Con seguridad hidráulica Non-Stop, 
cada cuerpo dispone de su propio acumulador para una mejor capacidad de respuesta y un seguimiento 
óptimo del suelo, en comparación con los sistemas con acumulador centralizado. 
El sistema de anchura variable integrado del VARI-MASTER M protege los mangueras y la articulación 
dentro de la estructura, lo que garantiza un trabajo más fluido y una fiabilidad duradera. 
El MULTI-MASTER M permite ajustar la posición del ancho de trabajo de forma rápida y segura sin 
necesidad de quitar los tornillos. Este sistema ofrece 4 anchos de corte entre 35 y 50 cm (14 a 20 
pulgadas). 
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La innovación guiada por la experiencia 
El tren delantero oscilante GODRIVE, combinado con la rueda WORK AND ROLL (WnR), es un nuevo 
concepto fácil de usar sin herramientas. Ofrece ruedas de gran diámetro para un equilibrio óptimo entre 
tracción y compactación. Además, garantiza seguridad y comodidad en carretera, permite controlar 
hidráulicamente la profundidad de trabajo desde la cabina y optimiza la anchura de trabajo gracias a su 
reducido tamaño. El centro de gravedad más cercano al tractor permite una mejor gestión del peso y 
facilita la elevación y el trabajo en cabecera, con una reducción del consumo de combustible. 
Con la rueda combinada WORK AND ROLL, no se necesitan herramientas para pasar del modo ROLL 
(transporte) al modo WORK (trabajo) en menos de un minuto. 
 
Para garantizar un seguimiento óptimo del suelo, la VARI-MASTER M puede equiparse con el rodillo 
DUOLINER, que integra el sistema de regulación patentado STEADY CONTROL. Su uso en el arado 
permite reducir el tiempo de trabajo y mejorar la eficacia operativa en la preparación del suelo, allanando 
así el camino hacia un arado útil y optimizado. 
 
Configurable según las necesidades gracias a la amplia gama de equipos KUHN, MASTER M está 
disponible con 4 a 6 cuerpos, en anchura variable o múltiple, y con seguridad T o NSH.  
Digna descendiente de las gamas MASTER 123/153, ofrece un nivel de calidad y acabado de alta 
gama, fruto de la experiencia y los conocimientos integrados en la fábrica KUHN de Châteaubriant. 
MASTER M representa la elección del saber hacer al servicio de los agricultores exigentes. 
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