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COMUNICADO DE PRENSA 

 

 
MULTI-LEADER XT: la resistencia definitiva 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
El modelo MULTI-LEADER XT es el arado semisuspendido con rueda de transporte 

diseñado para las empresas de trabajos agrícolas y explotaciones con grandes 

superficies de trabajo para trabajar en las condiciones más difíciles. Disponible con 

hasta 9 cuerpos, puede utilizarse para trabajar en el surco o fuera de surco con 

tractores de 200 a 400 CV. Se trata del arado más resistente de la gama, que 

combina un rendimiento elevado con un laboreo de calidad, conservando la facilidad 

de uso de un arado suspendido. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
La optimización de la potencia de tracción aumenta el rendimiento del MULTI-LEADER XT 

 

Con MULTI-LEADER XT, todo gira en torno al rendimiento de trabajo. En efecto, este arado 

semisuspendido dispone del sistema de corrección de la inclinación patentado por KUHN, que corrige 

la inclinación del arado para un laboreo uniforme y perfectamente controlado. Además de optimizar la 

potencia de tracción, este sistema ayuda a reducir el consumo de combustible y el desgaste de las 

piezas de trabajo. 

 

 
Una versión fuera de surco extra grande 

 

Las empresas de trabajos agrícolas y las grandes explotaciones requieren máquinas potentes 

capaces de hacer frente a todas las exigencias. 

El arado MULTI-LEADER XT responde precisamente a estas exigencias al ofrecer la posibilidad de 

trabajar fuera de surco, lo que permite usar tractores con ruedas gemelas o con orugas de hasta 4,5 

metros de anchura. 

Además, labrar en el surco presenta diversas ventajas: una conducción más cómoda trabajando en 

plano, conserva el suelo al no formarse una zona compactada en la capa ya arada, y menos desgaste 

de los neumáticos.  

 

Un diseño sencillo y fiable como el de los arados suspendidos KUHN 

 

Se ha prestado especial atención a la comodidad de uso de las máquinas KUHN. Los ajustes de la 

regulación de la profundidad de trabajo, la inclinación y el desplazamiento no requieren herramientas, 
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lo que permite ganar tiempo durante los trabajos. El arado MULTI-LEADER XT está equipado con el 

ajuste de las rasetas 3D Skim, para enterrar mejor los residuos con una sola operación. 

Además, es compatible con el brazo para apero arrastrado incluso en versión fuera de surco. Permite 

ahorrar tiempo al compactar el suelo inmediatamente después de labrar para obtener un lecho de 

siembra bien preparado y retener la humedad en el suelo. Con su nuevo diseño, el brazo para apero 

arrastrado permite labrar cerca de las lindes y circular por la carretera con total seguridad. 

 

Por último, la experiencia y conocimientos de KUHN en la fabricación de arados se aprovecha en esta 

máquina de la gama LEADER: bastidor robusto con doble grosor de acero en las zonas sometidas a 

altas tensiones, dispositivos de seguridad mediante pernos o Non-Stop hidráulico de probada calidad 

y piezas de desgaste de alta gama (40% más de vida útil con las vertederas Triplex de capas 

desiguales, puntas y rejas forjadas y tratadas para ampliar los límites de desgaste). El dispositivo de 

seguridad mediante pernos Safe-T está disponible con un despeje de 85 cm con un límite de 

activación más elevado para trabajar en las condiciones más difíciles. 

 

 

El arado MULTI-LEADER XT en resumen: 

 

• Nuevo modelo de arado semisuspendido con rueda de transporte disponible 

con 7 a 9 cuerpos 

• Rendimiento de trabajo alto en las condiciones más difíciles 

• Comodidad de uso y conservación de los suelos con el sistema fuera de surco 

• Diseño robusto con los conocimientos y la experiencia de KUHN 
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